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Temario

wPROCEDIMIENTO PARA LA DEFINICION DE LA
CANTIDAD MAXIMA A EMBALSAR
Resolucion CREG 097 de 20AMhexo 3
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¢ Resolucion CREG 097 de 2@1hexo 2
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Definicion Condicion del Sistem@aGeneracion Térmica Total
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Cantidad Maxima a Embalsar

La cantidad maxima a embalsar debera

cumplir con los siguientes criterios: A La menor cantidad requerida
A Tener en cuenta las variables de estado del

sistema

Analisis Energético define la Generaci@rmicaTotal con miras a
manteneila confiabilidad del SIN

Cantidad Maxima a Embalsar es la cantidad diaria requerida de compromisos de |
Vendida y Embalsada para alcanzar como minimo la Generacion Térmica Total

EN CONDICION DE RIESGO DE DESABASTECIMIE
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Seguimiento a la Generacion Téermica Total

¢Cumplimiento de la Generacion Térmica Total?
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Reporte de la Cantidad Maxima a Embalsar
e

EN CONDICION DE RIESGO DE DESABASTECIMIE
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Cantidades del Sistema

El reporte aMME se realizara indicando la energia del sistema sujeta
compromiso de Energia Vendida y Embalsada, es decir se tendra en ¢
los factores de conversion de las cadenas y no el propio del recur

Recursos de generacion con uno o mas embalses asociados a una sola planta de generacion

- R

2) Determina la cantidad a embalsar en 3) Determina la cantidad a embalsar en
el embalse. ; energia del sistema.
Ej. (10 GWh) / (0.3 MW/m3/seg / 3.6) Ej. (120 Mm3) * (0.3 MW/m3/seg / 3.6)

=120 Mm3 = 10GWh

A FCx L F.C.c

Recurso R
F.C.r= 0.3 MW/m3/seg 1) Determina la cantidad a Valor a reportar = 10GWh
embalsar para el recurso R.

QC.F 0.3 MW/m3/seg Ej. 10 GWh /

1 MW / (m3keg = 3.6GWh/ Mm3
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Cantidades del Sistema

Recursos de generacion establecidos en la regulacion como cad&livas)/ [Guatron/ Pagua]

2) Determina la cantidad a embalsar en
el embalse.
Ej. (10 GWh) / (0.7 MW/m3/seg / 3.6)
=51.4 Mm3

—

3) Determina la cantidad a embalsar en x

energia del sistema.
Ej. (51.4 Mm3) * (0.7 MW/m3/seg / 3.6)

] F.CR

Recurso R
F.C.p= 0.3 MW/m3/seg

1) Determina la cantidad a
embalsar para el recurso R.
Ej. 10 GWh

Recurso R
F.C.p0= 0.4 MW/m3/seg

v.c.;{: F.C.c= 5 FCp = 0.7 MW/m3/seg

Cadena de Generacion segun regulacion (dos plantas del mismo recurso)

=10 GWh
L F.C.c

Valor a reportar = 10GWh

1 MW / (m3keg = 3.6GWh/ Mm3
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Cantidades del Sistema

Recursos de generacion no establecidos en la regulacion como cadenas y se encuentran en cad

2) Determina la cantidad a embalsar en 3) Determina la cantidad a embalsar en
el embalse. ; energia del sistema.
Ej. (10 GWh) / (0.3 MW/m3/seg / 3.6) Ej. (120 Mm3) * (0.7 MW/m3/seg / 3.6)

=120 Mm3 =23.3GWh

A FCr I/ FC.c
Recurso R ‘

F.C.r= 0.3 MW/m3/seg 1) Beterming lo:cantidad.a Valor a reportar = 23.3GWh ‘
embalsar para el recurso R. ‘

| Ej. 10GWh

Recurso S

F.C.r= 0.4 MW/m3/seg

Recursos de Generacion en Cadena (dos plantas de diferente Recurso)
F.C.c= 0.7 MW/m3/seg

1 MW / (m3keg = 3.6GWh/ Mm3
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Cantidades del Sistema

Recursos de generacion no establecidos en la regulacion como cadenas y se encuentran en cad

Recurso R
F.C.r= 0.3 MW/m3/seg
2) Determina la cantidad a embalsar en 3) Determina la cantidad a embalsar en
el embalse. energia del sistema.
Ej. (10 GWh) / (0.4 MW/m3/seg / 3.6) Q Ej. (90 Mm3) * (0.4 MW/m3/seg / 3.6)

=90 Mm3 =10GWh

2 F.Cr ‘E F.C.c

1) Determina la cantidad a
Recurso S embalsar para el recurso S.
Ej. 10 GWh

Valor a reportar = 10 GWh

F.C.r= 0.4 MW/m3/seg

Recursos de Generacion en Cadena (dos plantas de diferente Recurso)
F.C.c= 0.7 MW/m3/seg

1 MW/ (m3keg = 3.6GWh/ Mm3
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ASPECTOS COMERCIALES
ESTATUTO I])]ESABASTECII\/IIENTE

Procedimiento para la Contabilizacion y la L|qU|daC|
de la Energia Vendida y Embalsada

Todos los derechos reser a'_d'ps para XM S.A.

Resoluciones CREG 026 y CREG 097 de 2014 tAnexo 3



